
 

Design 
Mazzotti 

inconfondibile 

La migliore e 
costante assistenza 
tecnica: 365 giorni 

all’anno 

Radiatori indipendenti 
per evitare intasamenti 

NUOVA IBIS 1600 P-MAX 

 

TUTTO QUELLO CHE ñIBISò HA IN PIUôé.. 

Sistema a 4 ruote 
sterzanti Mazzotti 

massima affidabilità 

Assali sfilabili automatici 
- sistema Mazzotti 
totale affidabilità 

Ottima visibilità alle ruote 
anteriori e posteriori 

Motore anteriore, massimo 
bilanciamento pesi 

accessibilità manutenzioni 

Pompa idrostatica 
SAUER 500 bar 

controllo 
elettronico velocità 

Motore  
PERKINS-CAT 

 80/100 HP - 4400 cc  

Euro 3 



CARATTERISTICHE MAZZOTTI ñIBIS 1600 P-MAXò 

 
Motore 
Engine 

PERKINS 
Capacità serbatoio carburante 
Fuel tank capacity 

150 lt 

Certificazione 
Certification 

euro 3 
Capacità serbatoio olio 
Oil tank capacity 

113 lt 

Potenza 
Power 

78/100 HP 
Velocità massima di trasferimento 
Max Transfer speed 

35 km/h 

N. cilindri 
N. of cilinders 

4 
Pendenza massima superabile 
Max surmountable slope 

30% 

Raffreddamento 
Cooling 

Acqua ï water 
Confort cabina 
Cabin confort 

Aria condizionata ï Air condition 

Frenatura 
Brake 

Ruote posteriori ï rear wheels 
Filtri a carbone 
Carbon filters 

Sì - yes 

Trasmissione 
Trasmission 

Idrostatica ï hydrostatic 
Sedile pneomatico 
Pneumatic seat 

Sì - yes 

Trazione alle ruote 
Traction over wheels 

Motori Poclain ï Poclain engines 
Pneomatici di serie 
Tyres – standard 

230/95R32 

Pompa idrostatica 
Hydrostatic pump 

SAUER 
Peso totale indicativo 
Total weight (indicative) 

4000 kg 

Sistema antislittamento 
Anti-sliding device 

SRS 
Impianto stereo 
Stereo system 

CD 

Cambio velocità 
Change gear 

4 
Scaletta di accesso 
Ladder 

Idraulico - Hydraulic 

Registrazione carreggiate 
Tracking – adjustment device 

Sfilabile meccanico ï mechanic 
telescopic 

Luci di lavoro notturne 
Night working lights 

Sì - yes 

Carreggiate di serie 
Tracking – standard 

1500-1800 mm 
Barre di serie 
Standard boom assembled 

18-19 mt 

Carreggiate a richiesta 
Tracking – available 

1800-2250 mm 
Tipo di materiale barre 
Boom – material 

Acciaio ï steel 

Altezza da terra 
Clearance – standard 

900-1000 mm 
Barre disponibili 
Other boom available 

14-21 mt 

Ruote in trazione 
Driving wheels 

4 wd 
Possibilità di manica d’aria 
Air assisted system 

Sì ï yes 

Sospensioni 
Suspensions 

Anteriori OPT ï Front OPT Computer Teejet 844 

Ruote sterzanti 
Steering wheels 

x 4 
Ugelli 
Nozzles 

Treejet 

Capacità serbatoio acqua principale 
Main water tank capacity 

1650 lt 
Pompa di serie 
Standard water pump 

Membrana 280 lt ï diaphragm 280 lt 

Capacità serbatoio acqua lavaggio 
Fresh water tank capacity 

120 lt 
Premiscelatore 
Pre-mixer 

Sì ï yes 

Capacità serbatoio lavamani 
Hand washing tank capacity 

15 lt 
Sollevamento premiscelatore 
Pre-mixer lifting 

Meccanico - mechanic 

 


