FIAT-AIFO 8361 SI10.a 6 cilindri in linea - Potenza max 210 CV. a 2400 giri/min turbo Cilindrata totale 8102 - mon-

* taggio effettuato su sidenblock - raffreddamento ad acqua - filtro a secco Donaldson con aspiratore autopulente.

Idrostatica REXROTH a portata variabile, con motore a variazione continua della cilindrata e differenziali HURTH.

Lavoro da 0:a18 Km/h variabili - trasferimento da 0 A 40 Km/h variabil.

Idraulici, agenti su dischi a bagno d'olio.

Completamente idraulico mediante pompe a ingranaggi CASAPPA serie K in ghisa, motori SAM HYDRAULIK e
distributori WALVOIL.

Idrostatico mediante idroguida DANFOSS.

Mediante radiatore aria-olio.con ventola a trasmissione idraulica.

Anteriori 230/95 R32 XM25 MICHELIN
Posteriori sx 9.5.36 10PR KLEBER - Posteriore dx 600/55 14PR twin 414 TRELLEBORG.

5:6hain10ore.

7,5me-50qli ca.

Batteria OPTIMA
Strumentazione VEGLIA BORLETTI con componentistica MARINA completamente stagna.

- 9,500 Kg a vuoto.

Potenza max: 5.700 Kg. spinta a 2.400 giri/min. in 1a marcia - Pendenza max superabile: 45% a pieno carico.

5m

Olio 21011 - Gasolio 270 |

Posteriore sfilabile idraulicamente per passaggi ad interfile di 45 om - 50 cm.

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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