
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORE 
Marca: PERKINS 

Tipo: 404C15 
Cilindri: 4 

Potenza: 26.5 kw 
Raffreddamento: ad acqua 

 
TRASMISSIONE IDROSTATICA A 4 RUOTE MOTRICI 

Motori ruota: POCLAIN 
Pompa: SAUER 

Sistema antipattinamento 
 

VELOCITA’ DI LAVORO 
0-18 km/h 

 
PNEUMATICI DI SERIE 

8,3-28/6 
6.00-16/6 

 
CARREGGIATA 

1140 mm 
 

PESO 
800 Kg circa 

 
PASSO 

1871 mm 
 

STERZO 
Sulle ruote posteriori con idroguida Danfoss 

 
LARGHEZZA 

1350 mm 
 

ALTEZZA 
2550 mm 

 
ALTEZZA DA TERRA 

800 mm 
 
 

Sollevatori testate idrauliche indipendenti 
 

Azionamento testate idraulico indipendente 
 

Larghezza totale di lavoro 4.8 mt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Via Dismano, 138/A – 48100 Ravenna  
Tel. +39.0544.64284 – Fax +39.0544.67712 

e-mail: carlo.mazzotti@mazzotti.it�
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